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محتواي دوره :

استفاده از کوره هاي القايي بدون هسته در صنايع ريخته گري براي ذوب يا نگهداري ذوب انواع فلزات از قبيل ، چدن ، فولاد ، مس و برنج ، آلومينيم و ديگر غير آهني ها بطور قابل ملاحظه اي گسترش يافته است . افزايش ظرفيت و توان کوره در کنار ضخامت نسبتأ کم جدار دير گداز محيط با قابليت خوردگي و سايش شديد ، تنش هاي حرارتي و مکانيکي که در فرايند ذوب کوره القايي بوجور مي آيند . جدار نسوز کوره القايي را به مکاني حساس جهت گزينش جرمهايي که تاب مقاومت در برابر چنين شرايطي را داشته باشند تبديل ساخته است 

بعلاوه افزايش فعاليت هاي اقتصادي در صنايع ريخته گري ، سبب جذب نيروي انساني غير ماهر و آموزش نديده در واحدهاي توليد مذاب شده است . کساني که با کوره القايي کار مي کنند بايد با مشکلات اساسي که احتمال اتفاق دارند کاملأ آشنا بوده و در مواقع بروز بحران بتوانند تصميم گيري صحيح را بموقع اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارند  . اين يک اصل ضروري است و در غير اين صورت وقوع حوادثي که ضايعات جاني و مالي جبران ناپذيري بدنبال دارد و دور از انتظار نمي باشد. 

1- مواد نسوز مناسب جدار ديرگداز کوره هاي القايي  بدون هسته 

2- مسايل طرح و ساخت شابلون 
3- روشهاي صحيح نصب جدار ديرگداز 
4- پخت و زينترينگ و بهره برداري صحيح از کوره 
5- عيوب جدار دير گداز ( حرارتي ، شيميايي ، مکانيکي ) 
امكانات آموزشي:

استفاده از وايت برد ،اورهد وويدئو پروژكتور 
گواهينامه:
به شركت كنندگان گواهي شركت در دوره داده مي‌شود.
شماره تماس:‌88827202-88824927 فاكس:‌88823490
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